
仕上げクリヤーNEO

専用シンナーNEO

製　品　内　容　量

240g 480g 960g

240ml 480ml 960ml

大中小製　品　名

240g 480g 960g木固めエースNEO

新 木固めエースＮＥＯシリーズ発売！

従来よりご好評を頂いておりました「Ａ木固めエース」、「Ｃ仕上げクリヤー」、「Ｅ専用シンナー」に代わり、

「木固めエースNEOシリーズ」 が新発売致しました。

新しい木固めエースNEOシリーズは有害なトルエンやキシレン等を含みません。

また「木固めエースNEO」と「仕上げクリヤーNEO」は、日本塗料工業会によるホルムアルデヒド放散等級

「Ｆ☆☆☆☆」に合格、さらに食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しており、食器、カトラリー等

に安心してご使用いただけます。

木工作品や日々のご趣味に、「木固めエースNEOシリーズ」をぜひご愛用ください。

１．非常に優れた浸透性による木質の強度向上

２．劣化、腐朽の進行防止や白アリなどの害虫食害を防止

３．含侵層の耐水性向上、水の侵入を防止。腐朽菌の

付着・増殖を防止

４．塗膜を作らず、自然な木の風合いに仕上がる

～ 木固めエースNEO ～

～ 仕上げクリヤーNEO ～

～ 専用シンナーNEO ～

登録番号 K45002 ホルムアルデヒド放散等級 Ｆ☆☆☆☆

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合

１．木固めエース仕上げ塗装に最適なオリジナルの

ポリウレタン塗料

２．木固め効果を高め、表面を丈夫で平滑にする

３．食品衛生法の規格基準適合のため、安心して使用出来る

登録番号 K45004 ホルムアルデヒド放散等級 Ｆ☆☆☆☆

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合

１．木固めエースNEO、仕上げクリヤーNEOに合わせて

調整された、オリジナルのシンナーです。

８月１日


